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Tratamentul dispozitivelor electrice și electronice după durata lor de viață utilă (aplicabil numai în UE).

Orice produs marcat cu acest simbol indică faptul că acesta nu poate fi eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la 
sfârșitul duratei sale de viață. Este responsabilitatea utilizatorului să se debaraseze de acest tip de deșeuri 
depozitându-le la un loc adecvat pentru reciclarea selectivă a deșeurilor electrice și electronice. Tratarea și reciclarea 
corespunzătoare a acestor deșeuri reprezintă o contribuție esențială la conservarea mediului și a sănătății utilizatorilor. 
Pentru informații mai detaliate privind punctele de colectare pentru acest tip de deșeuri, vă rugăm să contactați 
autoritățile locale.

Instrucțiunile cuprinse în acest manual descriu funcționarea și întreținerea sistemelor de electroliză salină. Pentru a
pentru a obține performanțe optime ale sistemelor de electroliză salină, urmați aceste instrucțiuni:

1. Caracteristici generale:

- Odată ce sistemul dumneavoastră de electroliză cu sare este instalat, trebuie să se dizolve o cantitate de sare în apă. Sistemul de 
electroliză salină constă din două elemente: o celulă de electroliză și o unitate de control. Celula de electroliză conține un număr de plăci 
de titan (electrozi), astfel încât, atunci când un curent electric și soluția salină trec prin ele, se produce clor liber.

- Menținerea unui anumit nivel de clor în apa piscinei va asigura salubritatea acesteia. Sistemul de electroliză cu sare va produce
clor atunci când sistemul de filtrare al piscinei (pompă și filtru) este în funcțiune.

- Dispozitivul are mai multe mecanisme de siguranță, care sunt activate în cazul funcționării anormale a sistemului, precum și
un microcontroler de control.

- Sistemele de electroliză cu sare au un sistem de autocurățare pentru electrozi care previne acumularea de calcar.

2.  Avertismente și recomandări de siguranță:

- Asamblarea sau manipularea trebuie să fie efectuate de personal calificat corespunzător.
- Trebuie respectate reglementările aplicabile pentru prevenirea accidentelor și instalațiile electrice.
- La instalare, trebuie să se țină seama de faptul că, pentru deconectarea dispozitivului de la energie electrică, trebuie încorporat un 

comutator sau un întrerupător care respectă normele IEC 60947-1 și IEC 60947-3 și asigură deconectarea de la toți polii. Acesta trebuie 
să fie conectat direct la bornele de alimentare cu energie electrică și trebuie să aibă o separare a contactelor la toți polii săi care să asigure 
deconectarea completă în cazul unor condiții de supratensiune de categoria III, într-o zonă care respectă cerințele de siguranță ale 
amplasamentului. Întrerupătorul trebuie să fie amplasat în imediata vecinătate a dispozitivului și trebuie să fie ușor accesibil. În plus, acesta 
trebuie să fie marcat ca întrerupător de deconectare a dispozitivului.

- Dispozitivul trebuie să fie alimentat de un dispozitiv de curent rezidual care nu depășește 30mA (RDC). Dispozitivul trebuie să fie 
împământat electric.

- Producătorul nu este în niciun fel responsabil pentru asamblare, instalare sau punere în funcțiune, nici pentru orice manipulare sau încorporare
a componentelor care nu au fost efectuate la  producătorului.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu 
lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și 
dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nesupravegheați nu trebuie să efectueze sarcini de 
curățare și întreținere.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de furnizorul de servicii post-vânzare sau de o 
persoană calificată similară
pentru a preveni orice pericole.

- Nu încercați să modificați unitatea de comandă pentru a funcționa la o tensiune diferită.
- Asigurați-vă că efectuați conexiuni electrice sigure pentru a evita defecțiunile de contact, deoarece acestea pot cauza supraîncălzirea.
- Înainte de a instala sau înlocui orice componentă a sistemului, asigurați-vă că aceasta a fost deconectată de la sursa de alimentare și că 

nu curge apă prin ea. Utilizați numai piese de schimb originale.
- Deoarece dispozitivul generează căldură, este important să îl instalați într-un loc suficient de ventilat. Nu îl instalați lângă materiale inflamabile

materiale.
- Deși dispozitivul are un cod IP, acesta nu trebuie instalat în niciun caz în zone expuse la inundații.
- Acest dispozitiv este destinat a fi conectat permanent la o sursă de apă și nu trebuie conectat cu un furtun temporar.
- Acest aparat este echipat cu un  de montare. Consultați instrucțiunile de montare.

IMPORTANT: Acest manual de instrucțiuni conține informații esențiale cu privire la măsurile de siguranță care trebuie luate în timpul 
instalării și punerii în funcțiune. Prin urmare, atât instalatorul, cât și utilizatorul trebuie să citească instrucțiunile înainte de asamblare și 
punere în funcțiune. Păstrați acest manual pentru referințe viitoare cu privire la funcționarea acestui aparat.
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Energy Connect scalabil 40 g/h Unitate de control
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Senzor de pH
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SENZOR ORP
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4. Dimensiuni

5. Descriere
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2) Senzor de pH
3) Senzor ORP
4) Comutator ON/OFF
5) Alimentare 230 V AC
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8) Siguranță
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6. Descriere tehnică

Unitate de control MODEL
Descriere 7 12 21 30 40
Tensiune de funcționare 230 V AC 50/60 Hz.
Consum (A ac) 0.2 A 0.4 A 0.65 A 0.75 A 0.95 A
Siguranță (5x20 mm) 1AT 2AT 2AT 3.15AT 4AT
Ieșire (Adc) 3,5 A X 2 6 A X 2 3,5 A X 6 6 A X 5 6,5 A X 6
Producție (gr Cl2/h) 6 - 7 10 - 12 17 - 21 24 - 30 31 - 40
m3 Piscină (16 - 24 ºC) 30 60 100 140 180
m3 Bazin (+25 ºC) 25 50 80 120 160
Salinitate 3 - 12 g/L (se recomandă 5 g/L)
Temperatura ambientală max. 40ºC
Înveliș ABS
Inversarea polarității 2h, 3h, 4h, 7h și testul 2' (moale)
Controlul ieșirii 0-100% (10 niveluri de ieșire)
Detector de debit (gaz) Da (setare din fabrică ON)
Detector cu comutator de debit Da (setare din fabrică OFF)
Control de ieșire prin capac Meniu de configurare (10-80%). Contact fără tensiune.
Control extern al ieșirii Da. Contact fără tensiune.
Diagnosticarea electrozilor Da
Închidere de siguranță a pH-ului Da, setare moale 1...120 min
Indicator de salinitate Da, g/L
Indicator de temperatură Da, 0 - 50ºC (ºC/ºF)
Indicator de alarmă pentru sare Da. LED mare și mic
Indicator de alarmă de temperatură Da. LED mare și mic
Meniu conf. Sistem Da
Modbus Da
Wi-Fi Da

Celulă de electroliză MODEL
Descriere 7 12 21 30 40
Electrozi (cu autocurățare
titan activat)

Grad tehnic 8.000 - 10.000 hr.

Debit minim (m3/h) 1 2 5 6 8
Numărul de electrozi 3 7 7 11 13
Material PVC Derivat de metacrilat
Racord de țeavă Ø 63 mm Lipire PVC
Presiunea maximă 1 kg/cm2

Temperatura de lucru 15 - 40ºC max
Senzor de temperatură Da

Senzori pH/ORP MODEL
Descriere pH - mV (ORP)
Interval de măsurare 0,00 - 9,99 pH / 000 - 999 mV (ORP)
Gama de control 7,00 - 7,80 pH / 600 - 850mV (ORP)
Gama de control Biopool ON 6,50 - 8,50 pH / 300 - 850mV (ORP)
Precizie ± 0,01 pH / ± 1 mV (ORP)
Calibrare Automat (standarde pH-ORP)
Ieșiri de control (pH) O priză 230 V / 500 mA (conectare pompă de dozare)
Senzori pH/ORP Corp epoxidic, conexiune unică

Grad IP IP45
Bluetooth Lățime de bandă: 2400-2483,5 MHz Putere de ieșire RF: 11,23 dBm
Wi-FI 2.4 GHz Lățime de bandă: 2400-2483,5 MHz Putere de ieșire RF: 19,91 dBm
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Ancoră: 8x50 mm 
Șurub: 5x50 mm

7. Diagrama de instalare
Senzor pH Senzor ORP

Notă: Această schemă reprezintă o instalare a unui model scalabil cu toate opțiunile instalate. Această schemă poate varia în funcție de modelul achiziționat.

8. Instalarea dispozitivului pe un perete

- Unitatea de control trebuie să fie întotdeauna instalată VERTICAL și pe o suprafață netedă a peretelui. De asemenea, trebuie să fie 
suficient de departe de celulă, astfel încât să nu poată fi stropită accidental cu apă.

- Celula trebuie instalată întotdeauna VERTICAL și pe podea, așa cum se arată în diagrama de instalare recomandată.
- Pentru a vă asigura că dispozitivul este menținut în stare bună, acesta trebuie instalat întotdeauna într-o parte uscată și bine ventilată a

sala mașinilor. Nu se recomandă instalarea unității de comandă în exterior.
- Unitatea de comandă trebuie să fie conectată la rețeaua de alimentare de la panoul de comandă al purificatorului astfel încât pompa

și sistemul sunt pornite în același timp.

În special, evitați formarea atmosferelor corozive datorate soluțiilor care scad pH-ul (în special cele formulate cu acid clorhidric 
"HCl"). Nu instalați clorinatorul de sare în apropierea locului în care sunt depozitate aceste produse. În acest scop, vă recomandăm 
insistent să utilizați produse pe bază de bisulfat de sodiu sau acid sulfuric diluat.

Unitate de 
controlPanou electric

Pompă 
pH

Injector
ORP

pH 
Comutator 
de debit Celul

ă

Filtru 230V

Capac 
Ext. Cl

Celulă Comutator de 
debit

altele
echipament

e

Pompă 
pH

Ieșire Injector

Intrar
e pH 

minus
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9. Instalarea celulei de electroliză

Celula de electroliză este fabricată dintr-un polimer transparent în interiorul căruia sunt amplasați electrozii. Celula de 
electroliză trebuie instalată într-un loc protejat de intemperii și întotdeauna în spatele sistemului de filtrare și al oricăror 
alte dispozitive din instalație, cum ar fi pompe de căldură, sisteme de control etc.

Instalația trebuie să permită accesul ușor al utilizatorului la electrozii instalați. Celula de electroliză trebuie să fie 
întotdeauna amplasată într-un loc al conductei care poate fi izolat de restul instalației prin intermediul a două supape, astfel 
încât lucrările de întreținere să poată fi efectuate fără a fi necesară golirea totală sau parțială a bazinului.

Atunci când celula este instalată în bypass (recomandat), trebuie să existe o supapă pentru a regla debitul prin celulă. 
Înainte de a proceda la instalarea finală a sistemului, trebuie luate în considerare următoarele puncte:

Sensul de curgere marcat pe celulă trebuie 
respectat. Sistemul de recirculare trebuie 
să garanteze debitul minim specificat în 
fișa tehnică.

Sistemul de detectare a debitului (detector 
de gaz) este activat în cazul unei 
recirculații (debit) zero sau foarte scăzute 
a apei prin celulă. Neevacuarea gazului de 
electroliză generează o bulă care izolează 
electric electrodul auxiliar (detecție 
electronică). Prin urmare, la introducerea 
electrozilor în celulă, detectorul de gaz 
(electrodul auxiliar) trebuie plasat în 
partea superioară a celulei. Cea mai 
sigură dispunere este cea prezentată în 
diagrama de instalare recomandată.

AVERTISMENT: în cazul în care supapele de admisie și de evacuare a conductei 
în care este instalată celula de electroliză sunt închise simultan, detectorul de 
debit (detectorul de gaz) nu va funcționa corect, ceea ce duce la riscul de 
rupere a celulei. Deși este o situație neobișnuită, aceasta poate fi evitată prin 
blocarea supapei de retur către bazin odată ce dispozitivul a fost instalat, 
astfel încât acesta să nu poată fi manipulat accidental.

MOD. 7/12/21 g/h
FLUX FLUX FLUX

DETECTOR DETECTOR FLUX DETECTOR
(GAS) (GAS) DETECTOR 

(GAZ)
(GAS)

MOD. 30/40 g/h
DETECTOR DE 

DEBIT (GAZ)
DETECTOR DE 

DEBIT (GAZ)

RECOMANDAT
instalare

Instalație ACCEPTABILĂ
(Alături de instalarea comutatorului de debit)

DETECTOR 
DE DEBIT 

(GAZ)

GAZ

APĂ
NIVEL CRITIC AL 

APEI

DETECTOR 
DE DEBIT 

(GAZ)

Instalare INACCEPTABILĂ

DETECTOR 
DE DEBIT 

(GAZ)
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10. Interfața cu utilizatorul

1) Informații de funcționare: pH, electroliză, ORP, salinitate (g/L) și
temperatură.

2) Indicator Bluetooth.
3) Indicator de stare Wi-Fi.
4) Indicator de alarmă.
5) Afișare valori: electroliză, pH, ORP, salinitate (g/L) și temperatură.
6) Indicator al punctului de referință.
7) Acces la meniul setpoint.
8) Acces la meniul de calibrare.
9) Acces la meniul de informații / configurare (țineți apăsat timp de 5s).

10) Acces direct la modificarea ieșirii /  valorii sau a parametrului.

11. Conexiunea celulei de electroliză

Conectați celula de electroliză la unitatea de comandă în conformitate cu următoarea schemă. Din cauza curentului relativ ridicat 
care circulă prin cablurile celulei de electroliză, în niciun caz nu trebuie modificată lungimea sau secțiunea cablurilor fără consultarea 
prealabilă a distribuitorului dvs. autorizat.

MOD. 7/12 g/h

MOD. 21g/h

MOD. 30/40 g/h

T(ºC)

T(ºC)

T(ºC)

CABLU 
ROȘU CABLU 
ROȘU
CABLU GALBEN (AUX)
CABLU PORTOCALIU 
(TEMP) CABLU 
PORTOCALIU (TEMP)

3 4

2 pH % mV

1
set

5
6

g/L

+ INFO CAL SET

10 9 8 7
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Împingeți (A) Împingeți

(B)

12. Instalarea sondei PH / ORP (pH KIT și ORP KIT disponibile numai pentru modelele scalabile)

1. Introduceți sonda de pH/ORP furnizată cu dispozitivul în locașul corespunzător al suportului pentru sondă (A).

2. Pentru a face acest lucru, slăbiți piulița de fixare și introduceți senzorul în suport.

3. Senzorul trebuie introdus în racord în așa fel încât să se asigure că senzorul de la capăt este întotdeauna scufundat în apa care curge 
prin conductă.

4. Instalați întotdeauna sonda de pH/ORP fie în poziție verticală, fie la o înclinare maximă de 40° (B).

13. Îndepărtarea capacului frontal și a capacului de conectare

1. Împingeți fiecare capăt al cadrului exterior (A) pentru a elibera capacul frontal.
2. Deșurubați șuruburile de fixare (B) de pe partea frontală a unității.
3. Scoateți capacul pentru a avea acces la siguranța și conexiunile pompei.

1/2

1/2 Teflon
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14. Start up

1. Asigurați-vă că filtrul este curat și că piscina și sistemul sunt lipsite de cupru, fier și alge și că orice echipament de încălzire 
instalat este compatibil cu prezența sării în apă.

2. Echilibrați apa din piscină. Acest lucru vă va permite să obțineți un tratament mai eficient, cu concentrații mai mici de clor liber în 
apă, precum și o funcționare mai îndelungată a electrozilor și o formare mai redusă de depuneri calcaroase în piscină.
a) pH-ul trebuie să fie 7,2-7,6 b) Alcalinitatea totală trebuie să fie 60-120 ppm.

3. Deși sistemul poate funcționa într-un interval de salinitate de 5-12 g/L, trebuie menținut nivelul optim de sare recomandat de 5 g/L, 
adăugând 5 kg pentru fiecare m³ de apă dacă aceasta nu conținea sare anterior. Utilizați întotdeauna sare obișnuită (clorură de 
sodiu), fără aditivi precum ioduri sau agenți antiaglomeranți, care este adecvată pentru consumul uman. Nu adăugați niciodată 
sare prin intermediul celulei. Adăugați-o direct în piscină sau în rezervorul de echilibrare (departe de scurgerea piscinei).

4. Tratamentul cu clor trebuie efectuat atunci când se adaugă sare și dacă piscina urmează să fie utilizată imediat. Ca doză inițială,
Se poate adăuga acid tricloroizocianuric 2 mg/L.

5. Înainte de a începe ciclul de lucru, deconectați unitatea de control și acționați pompa purificatorului timp de 24 de ore pentru a vă asigura că 
sarea este
se dizolvă complet.

6. Apoi, porniți sistemul de electroliză salină, stabilind nivelul de ieșire al electrolizei saline astfel încât să se mențină nivelul de clor liber
în limitele recomandate (0,5-2 ppm). NOTĂ: trebuie utilizat un kit de testare pentru a determina nivelul clorului liber.

7. În bazinele expuse la lumina puternică a soarelui sau la utilizare intensivă, este recomandabil să se mențină un nivel de 25-30 mg/L de 
stabilizator (acid izocianuric). În niciun caz nu depășit un nivel de 75 mg/L. Acest lucru va ajuta la prevenirea distrugerii clorului liber din 
apă de către lumina soarelui.

15. Vedere interioară a cutiei de control

Siguranță

Comutat
or 
ON/OFF

Celulă

Alimentare 230 
V ac

Siguranța pompei de pH
(500 mA)

Se
nzor de 

pH

ORP
senzor

Conectarea 
pompei de 
pH (230 V 
AC)

Conectarea 
senzorilor de pH și 
ORP

Detect
or de 
debit

Acoperire

Notă: Conexiunile pH / ORP sunt disponibile numai pe modelele 
scalabile. Control ORP 

extern
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Împin
geți (A) Împin

geți

(B)

(C)

Pompă pH

Șurub de fixare a pompei x4
(torx10 3x8 mm)

(E)

(D)

(F)

(A)
(B)

16. Instalarea pompei de pH (disponibilă numai în versiunea scalabilă cu pH Kit)

1. Împingeți fiecare capăt al cadrului exterior (A) pentru a elibera capacul frontal.
2. Deșurubați șuruburile de fixare (B) de pe partea frontală a unității.
3. Scoateți capacul pentru a accesa siguranța și conexiunile pompei.
4. Luați pompa de pH și șuruburile incluse în kitul de pH (C).
5. Așezați pompa în compartimentul pompei (D) și înșurubați bine.
6. Introduceți cablul pompei prin orificiul (E).
7. Conectați cablul pompei la conector (F).
8. Montați capacul cutiei de joncțiune și șuruburile de montare (B).
9. Montați capacul frontal (A) și fixați-l prin apăsarea simultană a ambelor margini.
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pH % mV pH % mV

set set

% 
Randame
nt g/L 
Temp.

4 6

pH % mV pH % mV

% ieșire
pH 

ORP
g/L 

Temp.

g/L g/L

setset

g/L g/L

+ INFO   CAL SET + INFO   CAL SET

pH ORP
pH ORP

senzor senzor
1 2 3 4 5 6 7 8 9

pH % mV pH % mV pH % mV pH % mV pH % mV pH % mV pH % mVpH % mV pH % mV

set set set set setset set setset

g/L g/L g/L g/L g/Lg/L g/L g/Lg/L

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET

17. Activarea/dezactivarea driverelor pH/ORP (Kit pH și Kit ORP disponibile numai pentru modelele scalabile)

Pornire

18. Activare/dezactivare ModBus RTU sau Wi-Fi

Dispozitivul Energy Connect oferă flexibilitate în funcționarea sa, permițând configurarea atât prin ModBus RTU, cât și prin conexiune Wi-Fi.
(A) Modul ModBus activat: Indicatorii Wi-Fi și Bluetooth vor clipi simultan în timpul funcționării.
(B) Modul Wi-Fi ON: indicatoarele Wi-Fi și Bluetooth vor fi dezactivate atunci când dispozitivul este pornit.

 Modbus: Wi-Fi și Bluetooth
clipesc simultan.

Modul Wi-Fi: LED Wi-Fi și Bluetooth stins.

(A)

pH % mV    

set

g/L

+ INFO CAL SET

(B)

pH % mV    

set

g/L

+ INFO CAL SET

DRV MB

Mod Modbus ON

MB

Modul Wi-Fi ON

MB
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19. Informații despre ecranul principal

Setpoint de ieșire 0%
Când procentul de electroliză este 0%, 
cercul este oprit și butoanele "+", "INFO" și 
"SET" sunt iluminate.

Setpoint de ieșire 10 - 100%
Când procentul de electroliză este 
cuprins între 10 și 100%, cercul și 
butoanele "+", "INFO" și "SET" sunt 
iluminate.

Putere scăzută      mod   afișaj
(Info: off)
După 60" de inactivitate, dispozitivul 
trece în modul de așteptare, reducând 
luminozitatea cercului și a butoanelor.

Afișarea modului de consum redus de 
energie (Info: pornit)
După 60" de inactivitate, dispozitivul 
trece în modul de așteptare, reducând 
luminozitatea cercului și a butoanelor. 
Acesta vă afișează periodic electroliza 
curentă, valorile pH și ORP.

Modul Boost
Atunci când modul boost este activat,
cercul prezintă o animație rotativă rapidă.

Acoperire
Cu capacul activat și închis, procentul de 
ieșire va fi ajustat la procentul setat, iar 
cercul prezintă o animație cu două tonuri 
de lumină diferite.

Alarme
Atunci când există o alarmă, dispozitivul 
triunghiul de alarmă și cercul clipește.

Alarme indicate:
- Alarma comutatorului de debit
- Alarmă de debit de gaz
- Alarmă de pH înalt/jos
- Alarmă ORP ridicată
- Alarmă de temperatură ridicată/scăzută
- Alarmă de sare ridicată/scăzută
- Alarmă de conductivitate ridicată/scăzută
- Alarmă de oprire a pompei
- Alarma celulară

pH % mV

set

g/L

+ INFO CAL SET

pH % mV

set

g/L

+ INFO CAL SET

pH % mV

set

g/L

+ INFO CAL SET

%

+ INFO CAL SET

pH % mV

set

g/L

+ INFO CAL SET

pH % mV

set

g/L

+ INFO CAL SET

pH % mV

set

g/L

+ INFO CAL SET
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20. Navigarea în meniul punctului de referință (% ieșire, pH, ORP).

Afișaj în modul de consum redus de energie

Apăsați orice tastă pentru a debloca
x1

19.1.

Setpoint de ieșire

Modul de 
editare

(implicit: 0%)
x1

Punct de referință pH 19.2

Biopool OFF

Biopool 
ON

Modul 
de 
editare

(Implicit: Biopool oprit. Setați 7.20)
x1

Punct de 
referință ORP

19.3

Biopool 
OFF

Biopool 
ON

Modul 
de 
editare

(Implicit: Biopool oprit. Setați 750) x1
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19.2

x1

x1

Intrați în 
modul de 
editareApăsați orice tastă pentru 

a debloca

Ieșir
e

Modificarea
valoarea punctului 
de referință

Salvaț
i

19.3

x1
x2

Apăsați orice tastă pentru 
a debloca

Intrați în 
modul de 
editare

Ieșir
e

Modificarea
valoarea punctului 
de referință

Salvaț
i

Biopool: OFF Biopool: ON

20.1 Editare % punct de referință de ieșire

Afișaj în modul de consum redus de energie

(Modificarea valorii punctului de referință la intervale de 10%)

Implicit: 0%

19.2 Editarea punctului de setare pH

Afișaj în modul de consum redus de energie

(Modificarea valorii punctului de referință la intervale de 0,01 pH)

Implicit: Biopool OFF. Setați 7.20
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Afișaj în modul de consum 
redus de energie

pH % mV pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L
88.8 set

g/.L 7 50set
g/L

x1

+
x3

INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET

Intrați în 
modul de 
editareApăsați orice tastă pentru 

a debloca

pH % mV

7 50set
g/L

Ieșir
e

+ INFO CAL SET

Modificarea
valoarea punctului 
de referință

Salvaț
i

Biopool: OFF Biopool: ON

pH % mV

600 set
g/L

...
pH % mV

850 set
g/L

pH % mV

300 set
g/L

...
pH % mV

850 set
g/L

20.3 Editarea punctului de referință ORP

Implicit: Biopool OFF. Setați 750
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21. Informații de operare și navigare în meniul alarmei

Afișaj în modul de consum redus de energie

pH % mV888 pH % mV888
. set. . set.

gr/L T(ºC)

+ INFO CAL SET

Apăsați orice tastă pentru a debloca

gr/L T(ºC)

+ INFO CAL SET x1 pH   % mV

6.20set

g/L T(ºC)

20.4

x1 + INFO CAL SET

pH % mV

20.1
x1

20.5

100 set
gr/L T(ºC)

pH   % mV

2 4.2set

g/L T(ºC)

+ INFO CAL SET

x1
+ INFO CAL SET

pH   % mV

7.40set
gr/L T(ºC)

20.2
x1

pH   % mV

8.L0set
gr/L T(ºC)

20.6

+ INFO CAL SET

x1

20.3

+ INFO CAL SET

...

pH % mV

750 set pH   % mV

gr/L T(ºC) 8.H 1
gr/L T(ºC)

set

+ INFO CAL SET

+ INFO CAL SET

* pH / ORP disponibil numai în versiunea scalabilă Energy Connect cu kit pH/ORP

- Măsurarea ORP

- Calibrare std.

Informații 
despre alarma 
activă:

- Alarma comutatorului de 
debit

- Alarmă de debit de gaz
- Alarmă de pH înalt/jos
- Alarmă ORP ridicată
- Alarmă de temperatură 

ridicată/scăzută
- Alarmă de sare 

ridicată/scăzută
- Alarmă de 

conductivitate 
ridicată/scăzută

- Alarmă de oprire a 
pompei

- Alarma celulară
- Oprire internă a 

clorului
- Oprire externă a 

clorului

- Măsurarea pH-ului
- Calibrare std.
- Calibrare rapidă

- Măsurarea temperaturii
- Calibrare temp.
- Selectare C/F

- Ieșire curent %

- Măsurare g/L
- Calibrare g/L
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Măsurarea pH-ului curent

ppHH % %mVmV

7.25sett

g//L

x1

+ IINFO CAL SET

Afișaj în modul de consum 
redus de energie

Producție curentă %

20.2

pH % mV pH % mV

88.8 
decantare

g/.L
88.8 
decantare

g/.L

pH % mV

1 90 
09 sett

g/L

pH % mV

7.25sett

g/L

x1 x1

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET

Apăsați orice tastă pentru 
a debloca

21.1 Ieșire %

21.2 Valoarea pH-ului și calibrarea

Afișaj în modul de consum redus de energie
20.3

pH % mV

88.8 set

g//.L

+ IINFO CAL SET

pH % mV

88.8 set

g//.L

x2

+ IINFO CAL SET

pHpH %% mmVV

7.3 2 5 s e t t

g//L

+ IINFO CAL SET

Apăsați orice tastă pentru a debloca

Calibrare standard

pH % mV

S.T D set

g/L

Ieșire
+ INFO CAL SETx1

x1

Calibrare rapidă Revenirea la calibrarea din fabrică

Ieșire

pH % mV

7.Oset

g/L

x1

pH % mV

F.S Tset

g/L

pH % mV

R.S Tset
x1

g/L

 Așteptați 
15

+ INFO SET

x1

+ INFO CAL SET

x1

x1

+ INFO CAL SET

 
Așteptați 
15

Ieșire

pH % mV

4. Oset

g/L

x1

pH % mV

7,5 Oset

g/L

x1

pH % mV

D.0 Nset

pH % mV

D.0 Nset

g/L

+ INFO CAL SET

x1

+ INFO CAL SET

Salvați și ieșiți

g/L

pH % mV

6.00 set

g/L

pH % mV

8.40 set

g/L

pH % mV

D.0 Nset

g/L

Intervalul admisibil de măsurători
+ INFO CAL SET

* pH disponibil numai în versiunea scalabilă Energy Connect cu pH Kit

SOLUȚIE DE CALIBRARE

pH 7.0
SOLUȚIE DE CALIBRARE

pH 7.0

SOLUȚIE DE CALIBRARE

pH 4.0
SOLUȚIE DE CALIBRARE

pH 4.0

...
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21.3 Valoarea ORP și calibrarea

*ORP disponibil numai în versiunea scalabilă Energy Connect cu ORP Kit

21.4 Valoarea și calibrarea salinității g/L

Scăzut

Măsurarea curentă a ORP

7.32
5 ssett

pHpH %% mmVV

g//L

x1

+ IINFO CAL SET

x1

Afișaj în modul de consum 
redus de energie 20.4

pH % mV pH % mV

88.8 ssett

g//.L
88.8 ssett

g//.L
76.0
252 ssett

pHpH %% mmVV

gg//LL

x3

+ IINFO CAL SET + IINFO CAL SET + IINFO CAL SET

Apăsați orice tastă pentru 
a debloca

Calibrare standard

pH % mV

S.T D set

g/L

Ieșir
e

x1
+ INFO CAL SET

x1 x1
Revenirea la calibrarea din 
fabrică

pH % mV pH % mV

4,7 Oset

g/L
R.S Tset

g/L

Ieșir
e

x1 x1

pH % mV +
x1

INFO CAL SET + INFO CAL SET

D.0 Nset

g/L

x1
Salvați și ieșiți

pH % mV

D.0 Nset

g/L

+ INFO CAL SET

SOLUȚIE DE CALIBRARE

470 mV

SOLUȚIE DE CALIBRARE

470 mV

Măsurarea curentă g/L

76.0
225 sseett

pHpH %% mmVV

gg/rL/L TT(º(CºC) )

x1

+  I N F O I CAL   SET

x1

afișarea modului de 
alimentare 20.5

pH % mV pH % mV

88.8 sseett

gr.//L T((ººC))
88.8 sseett

gr.//L T((ººC))
76.0
225 sseett

pHpH %% mmVV

gg/Lr/L TT((ºCºC) )

x4

+ IINFO   CAL SET +  I N F O I CAL   SET + IINFO   CAL SET

Apăsați orice tastă pentru 
a debloca

pH % mV

S.T D set

g/L T(ºC)

Ieșir
e

x1
+ INFO   CAL SET

x1 x1

pH % mV pH % mV

5,8 Oset

g/L T(ºC)

R.S Tset

g/L T(ºC)

Ieșir
e

+ INFO   CAL SET + INFO   CAL SET

x1
Salvați și ieșiți

pH % mV

pH % mV pH % mV

0.50 set

... 8.40 set

D.0 Nset

g/L T(ºC)
gr/L T(ºC) gr/L T(ºC)

Intervalul admisibil de măsurători + INFO   CAL SET
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Măsurarea temperaturii curente

72.42.
52 sett

pHpH %% mmVV

grg/rL/L TT(º(Cº)C)

x1

+ IINFO CAL SET

x1

Afișaj în modul de consum 
redus de energie 20.6

pH % mV pH % mV

88.8 
decantare

gr.//L T(ºC)
88.8 
decantare

gr.//L T(ºC)
7.H25i 
așezare

ppHH %% mmVV

grg/rL/L TT(º(Cº)C)

x5

+ IINFO CAL SET + IINFO CAL SET + IINFO CAL SET

Apăsați orice tastă pentru 
a debloca x1

pH % mV

S.T D set

gr/L T(ºC)

pH % mV

gr/L T(ºC)
c set

Ieșir
e

x1
Ieșir
e + INFO CAL SET + INFO CAL SET

x1 x1 x1

Schimbare 
ºC/ºF

pH % mV pH % mV pH % mV

2.5.Ox1
set R.S T set

gr/L T(ºC) gr/L T(ºC) ggrr//LL TT(ºC(º) C)
f set

Ieșir
e

Ieșir
e

x1

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL

x1

SET

x1
Salvați și ieșiți

pH % mV

pH % mV

0.0 setat

gr/L T(ºC)

...
pH % mV

40.0 set

gr/L T(ºC)

D.0 Nset

gr/L T(ºC)

Intervalul admisibil de măsurători

+ INFO CAL SET

SETCALINFO+SETCALINFO+

x1

g/gL/L
7.L2
osett

g/gL/L

ppHH %% mmVVppHH %% mmVV

7.H25i 
așezare

Alarme active curente
Afișaj în modul de consum 
redus de energie

pH % mV pH % mV

88.8 
decantare

g/.L
88.8 
decantare

g/.L

x6
Apăsați orice tastă pentru 
a debloca

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET

Apăsați orice tastă pentru 
a debloca

21.5 Valoarea temperaturii și calibrarea

21.6 Alarme
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22. Navigarea în meniul de configurare

pH % mV

88.8 set

g/.L

pH % mV

88.8 set

g/.L

+  INFO   CAL   SET

21.1

+  INFO   CAL   SET

Țineți apăsat INFO 
timp de 5s pentru a 
intra în meniul INFO

Model

Celulă / 
Pompă 
ore

21.9 pH init

pH % mV

DT set

g/L

pH % mV

40 set

g/L

pH % mV

1.N.I
g/L

set

pH % mV

.0.N set

g/L

INI pH

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET

Total H 
Parțial h

Total H 
Parțial h +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OPRIRE ON

21.2 Software 21.10

(Implicit: OFF)

Oprire pompă

pH % mV

S.O.F set

g/L

pH % mV

0.2.6 setat

g/L

pH % mV

.P.S set

g/L

pH % mV

.6.0 set

g/L

STOP

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET Versiunea 
SW

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OFF 1 - 120 min

Polaritate
21.3 21.11

(Implicit: ON - 60 min)

Cl intern

pH % mV

P.O.L set

g/L

pH % mV

.3.H set

g/L

pH % mV

C.L.I
g/L

set

pH % mV

.0.N set

g/L

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET 2h/2h 3h/3h 4h/4h 7h/7h TEST +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OPRIRE ON

pH % mV

B S T set

g/L

21.4

(Implicit: 2h/2h)

pH % mV

.F.F set

g/L

Modul Boost

BOOST pH % mV

C.L.E set

g/L

21.12

(implicit: ON)

pH % mV

.F.F set

g/L

Cl extern

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OFF 24h +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OPRIRE ON

Comutator de debit
21.5 21.13

(Implicit: OFF)

Alarmă de temperatură

pH % mV

.F.S set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

T.E.
g/L

set

pH % mV

2 6.0 set

g/L
TEMP

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OPRIRE ON +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OFF SCĂZUT (0ºC - 
39ºC) RIDICAT (1ºC 
- 40ºC)

(implicit: oprit)

Electrod de debit
(implicit: Lo 15.0 - Hi 35.0)

Alarma de sare
21.6 21.14

pH % mV

.F.E set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

pH % mV

G.R.L set

g/L

pH % mV

8.00 set

g/L
gr/L

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OPRIRE ON +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET

SCĂZUT (0,50 - 9,49)
RIDICAT (1.00 - 9.99)

pH % mV

C.O.U set

g/L

21.7

(implicit: ON)

pH % mV

.6.0 set

g/L

Acoper
ire

pH % mV

I .N.F set

g/L

21.15

(implicit: Lo 3.00 - Hi 8.00)

pH % mV

.F.F set

g/L

Modul Info
MOD INFO

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OFF 10 - 80% +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OPRIRE ON

pH % mV

1.N.T set

g/L

21.8

(Implicit: OFF)

pH % mV

.0.N set

g/L

Inteligentă

pH % mV

B.1.O set

g/L

21.16

(Implicit: OFF)

pH % mV

.F.F set

g/L

Biopool

BIOPOOL

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OPRIRE ON +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET OPRIRE ON

(Implicit: ON) (Implicit: OFF)

ON

OFF   ON
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Afișaj în modul de consum 
redus de energie Model de 

dispozitiv
Informații privind orele parțiale și totale ale 
celulei

Informații privind orele parțiale și totale ale pompei 
de pH

88.8 set 88.8 set

pH % mV

DT set

g/L

pH % mV

40 set

g/L

pH % mV

HC E set

g/L

pH % mV

1.45 set

g/L

pH % mV

HC E set

g/.L g/.L

pH % mV

0.46 set

g/L

pH % mV

HPH set

pH % mV

0.46 set

g/L

pH % mV

HPHset

pH % mV

45 set

g/L

pH % mV pH % mV

g/Lg/Lg/L

x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET + x1 + + + + + + INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SETINFO   CAL   SETINFO   CAL   SETINFO   CAL   SET INFO   CAL   SET INFO   CAL   SETINFO   CAL   SET INFO   CAL   SET

x1
x1

Apăsați orice 
tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO 
pentru
5" pentru a intra în 
meniul de configurare.

x1 Ieșire

x1
pH % mV

R ST set

g/L

pH % mV

R ST set

g/L

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET

x1 
Ieșire

x1 x1

Ieșire
x1

pH % mV

DON set

g/L

pH % mV

DON set

g/L

+  INFO   CAL   SET +  INFO   CAL   SET

21.2
pH % mV

S.O.F set

g/L

+  INFO   CAL   SET

Afișaj în modul de consum 
redus de energie

Versiunea 
SW

pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L
88.8 set

g/.L

pH % mV

S.O.F set

g/L

pH % mV

0.2.6 setat

g/L

x2 x1

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET

Apăsați orice tastă pentru 
a debloca.

Țineți apăsat INFO 
timp de 5s pentru a 
accesa meniul

x1

21.3

pH % mV

P.O.L set

g/L

+ INFO CAL SET

22.1 Verificarea puterii, a orelor de funcționare a celulelor și a orelor de funcționare a pompei pH

- Modelul dispozitivului: Afișează informațiile despre modelul dispozitivului (Energy Connect 7/12/21/30/40).
- Total ore de electroliză: Afișează informațiile privind orele de electroliză ale dispozitivului de la instalarea sa. Informațiile sunt afișate în mii 

(exemplu: 0,09 = 90 ore - 1,20 = 1200 ore - 12,5 = 12500 ore)
- Ore parțiale de electroliză: Afișează informațiile privind orele de electroliză ale dispozitivului de la ultima resetare a orelor.
- Total ore pompă pH: Afișează informații cu privire la orele pompei de pH de la instalare. Informațiile sunt afișate în mii (exemplu: 0,05 

= 50 ore - 0,60 = 600 ore).
- Ore de electroliză parțială: Afișează informațiile privind orele pompei de pH de la ultima resetare a orelor.

* Informațiile privind orele pompei de pH sunt disponibile numai în versiunea scalabilă Energy Connect cu pH Kit

22.2 Informații privind versiunea SW
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Set de inversare a 
polarității

pH % mV

.3.H set

g/L T(ºC)

x1
+ INFO   CAL SET

x1

pH % mV

2 H set

gr/L T(ºC)

pH % mV

Set 3 H
gr/L T(ºC)

pH % mV

4 H set

gr/L T(ºC)

pH % mV

7 H set

gr/L T(ºC)

pH % mV

TS T set

gr/L T(ºC)

Afișaj în modul de consum 
redus de energie

pH % mV pH % mV pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L T(ºC)

88.8 set

g/.L T(ºC)

P.O.L set

g/L T(ºC) x1
.3.H set

g/L T(ºC)

x3

x1
+ INFO   CAL SET + INFO   CAL SET + INFO CAL SET + INFO   CAL SET

x1
Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1

Implicit: 2h/2h
21.4

pH % mV

B.S.T set

g/L T(ºC)

+ INFO   CAL SET

pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L

88.8 set

g/.L

pH % mV

B.S.T set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

2.4.H set

g/L

x4

x1

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET +
x1

INFO CAL

x1 x1
SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET

x1 x1
Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1 Salvare și ieșire

21.5

pH % mV

.F.S set

g/L

+ INFO CAL SET

22.3 Inversarea polarității (2h / 3h / 4h / 7h / Test)

- (POL) Inversarea polarității permite îndepărtarea calcarului acumulat pe electrozi. Timpul implicit de inversare este de 2h/2h, dar
este configurabil (2h/2h, 3h/3h, 4h/4h, 7h/7h și modul de testare 2 min/2 min)

22.4 Modul Boost

- (BST) Modul Boost vă permite să creșteți rapid nivelul clorului din piscină. Atunci când modul Boost este activat, dispozitivul va funcționa 
timp de 24 de ore consecutive la un nivel de ieșire de 100%, indiferent de valoarea setpoint de ieșire configurată. După 24 de ore, nivelul 
de ieșire va reveni la valoarea de setpoint.

BOOST

Afișaj în modul de consum redus de energie
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pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L
88.8 set

g/.L

pH % mV

.F.S set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

x1 x1

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET

x1
+ INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET

x1

x1 x1
Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1 Salvare și ieșire

21.6
Implicit: OFF

pH % mV

.F.E set

g/L

+ INFO CAL SET

Conectarea plăcii de circuite

pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L

88.8 set

g/.L

pH % mV

.F.E set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

pH % mV

.O.N set

g/L

pH % mV

. F. Fset

g/L

x1 x1
+ INFO   CAL SET + INFO   CAL SET + INFO CAL SET

x1
+ INFO

x1

CAL SET + INFO   CAL SET
x1 + INFO   CAL SET

Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1 Salvare și ieșire

Implicit: ON
21.7

pH % mV

C.O.U set

g/L

+ INFO   CAL SET

22.5 Controlul comutatorului de debit (kit comutator de debit)

- (FS) Prin activarea acestei funcții, dispozitivul va opri ieșirea clorului atunci când senzorul nu detectează niciun debit.

Afișaj în modul de consum redus de energie

22.6 Senzor de debit celular (debit de gaz)

- (FE) Sistemul de detectare a debitului celulei este activat în cazul unei recirculații (debit) zero sau foarte scăzute a apei prin celulă. 
Neevacuarea gazului de electroliză generează o bulă care izolează electric electrodul auxiliar (detecție electronică). Prin urmare, la 
introducerea electrozilor în celulă, detectorul de gaz (electrodul auxiliar) trebuie plasat în partea superioară a celulei.

Afișaj în modul de consum redus de energie



23

pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L
88.8 set

g/.L

pH % mV

I.N.T set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

pH % mV

.O.N set

g/L

pH % mV

. F. Fset

g/L

x8

+ INFO   CAL SET + INFO   CAL SET +
x1

INFO   CAL
x1

SET

x1

+ INFO CAL SET

x1
+ INFO   CAL SET + INFO   CAL SET

x1
x1

Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1 Salvare și ieșire

21.9
Implicit: ON

pH % mV

I .N. I set

g/L

+ INFO   CAL SET

22.7 Acoperire

- (COV) Punctul de referință de ieșire al dispozitivului este ajustat automat atunci când capacul piscinei este închis.

22.8 Dozare inteligentă a pH-ului

- (INT) Această funcție asigură o reglare mai precisă a pH-ului. Ciclul de lucru al pompei este actualizat dinamic în funcție de măsurare.

Afișaj în modul de consum redus de energie

pH % mV

FF set .  

pH % mV

10 set

g/L

...
g/L

pH % mV

80 set

g/L

Afișaj în modul de consum 
redus de energie

pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L
88.8 set

g/.L

pH % mV

C.O.U set

g/L

pH % mV

.6.0 set

g/L

pH % mV

.6.0 set

g/L

x7
x1

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET +
x1

INFO CAL
x1

SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET

x1

Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1 Salvare și ieșire

Implicit: OFF
21.8

pH % mV

I.N.T set

g/L

+ INFO CAL SET

pH   ORP

pH
pompă debit ORP capac

Conectarea plăcii de circuite

M
odbus

G
N

D
 B

(-
) 

A
(+

) 
+5v
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INI pH

pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L
88.8 set

g/.L

pH % mV

I.N. I set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

pH % mV

.O.N set

g/L

x9

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET +
x1

INFO CAL

x1

SET + INFO CAL SET +
x1 x1

INFO CAL SET

x1

Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare. x1 Salvare și ieșire

21.10

pH % mV

.P. Sset

g/L

pH % mV

Set FF
g/L

.
pH % mV

1 set
g/L

...
pH % mV

4 seturi
g/L

Implicit: OFF
+ INFO CAL SET

STOP

pH % mV pH % mV pH % mV

FF set .  1 set  
 ...   1 20 set

g/L g/L g/L

Afișaj în modul de consum 
redus de energie

pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L
88.8 set

g/.L

pH % mV

.P. Sset

g/L

pH % mV

.6.0 set

g/L

pH % mV

.6.0 set

g/L

pH % mV

. 6. 0set

g/L

x10
x1

+ INFO   CAL SET + INFO   CAL SET +
x1

INFO CAL SET + INFO   CAL SET + x1
INFO   CAL SET + INFO   CAL   SET

x1
x1

x1
Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare. x1 Salvare și ieșire Implicit: ON - 60 min

21.11

pH % mV

C.L. I set

g/L

+ INFO   CAL SET

22.9 Inițializarea pH-ului

- (INI) Acesta este timpul de stabilizare a citirii pH-ului. După pornirea dispozitivului, poate fi setat un timp de 1 min/2 min/4 min
pentru a obține o citire stabilă a pH-ului.

Afișaj în modul de consum redus de energie

22.10 Oprire pompă

- (PS) Atunci când funcția este activată (implicit), sistemul oprește pompa de dozare după un timp setat în minute fără a fi atins 
punctul de setare al pH-ului. Oprirea pompei este configurabilă între 1 - 120 min. Aceasta poate fi, de asemenea, dezactivată, 
dar acest lucru nu este recomandat.
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pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L

88.8 set

g/.L

pH % mV

C.L. I set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

pH % mV

.O.N set

g/L

pH % mV

. F. Fset

g/L

x11

INFO   CAL SET INFO   CAL SET +
x1

INFO   CAL

x1 x1
+ + SET + INFO   CAL SET + INFO   CAL SET

x1 + INFO   CAL SET

x1 x1
Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare. x1 Salvare și ieșire

21.12 Implicit: ON

pH % mV

C.L. Eset

g/L

+ INFO   CAL SET

22.11 Controlul intern al clorului

- (CLI) În funcție de citirea ORP a dispozitivului, acesta va activa/opri electroliza pentru a o regla la valoarea ORP de referință
stabilite anterior.

Afișaj în modul de consum redus de energie

22.12 Control extern al clorului

- (CLE) În funcție de citirea clorului trimisă de un dispozitiv extern, electroliza va fi activată/oprită.

Afișaj în modul de consum redus de energie

pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L

88.8 set

g/.L

pH % mV

C.L.E set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

x12

x1
+ INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO

(x1) x1  
CAL SET

x1
+

 x1
INFO CAL SET + INFO CAL SET

x1
x1

x1
Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare. x1 Salvare și ieșire

21.13 Implicit: OFF
Ext. 
Cl

pH   ORP

pH % mV

T.E. Nset

g/L
pH

pompă debit ORP capac

+ INFO CAL SET

Conectarea plăcii de 
circuite

M
odbus

G
N

D
 B

(-)
 A

(+
) +

5v
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Valoare alarmă temperatură 
scăzută

pH % mV

L O set

g/L

pH % mV

1 5.0 set

g/L

INFO x1CAL   SET

x1
+  INFO   CAL   SET

Valoarea alarmei de temperatură 
ridicată

pH % mV

H I set

g/L

pH % mV

2 6.0 set

g/L

+  INFO 
x1 

CAL   SET + INFO   CAL   SET

x1
x1 x1

Afișaj în modul de consum 
redus de energie

pH % mV

8.8.8 set

g/L

pH % mV

8.8.8 set

g/L

pH % mV

TE N set

g/L

pH % mV

ON setat

g/L

x13

+ INFO   CAL   SET + INFO   CAL   SET +
x1

INFO   CAL   SET

x1
+ INFO CAL SET

Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1 x1
x1

x1

pH % mV

ON setat

g/L

pH % mV

1 5.0 set

g/L

x1

pH % mV

2 6.0 set

g/L

x1

x1
+ INFO   CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL   SET

x1 x1 x1

pH % mV pH % mV pH % mV pH % mV

pH % mV

FFset

g/L

0.0 set 3 9.0 set
... 1.0 set 4 0.0 set

...
g/L g/L g/L g/L

Implicit: Lo 15.0 - Hi 35.0
+ INFO   CAL SET

21.14

pH % mV

GR L set

g/L

+  INFO   CAL   SET

x1x1
+  INFO   CAL   SET+  INFO 

x1 
CAL   SET

x1

g/L
8.00 setH I set

g/L

pH % mVpH % mV

Valoarea ridicată a 
alarmei g/L

x1
+  INFO   CAL   SETCAL   SET

x1
INFO

g/L
3.00 set

pH % mVpH % mV

L O set

g/L

Valoarea scăzută a 
alarmei g/L

Afișaj în modul de consum 
redus de energie

pH % mV

8.8.8 set

g/L

pH % mV

8.8.8 set

g/L

pH % mV

GR L set

g/L

pH % mV

ON setat

g/L

+  INFO   CAL SET + INFO CAL SET

x1
+  INFO   CAL   SET +  INFO 

x1
CAL   SET

Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1 x1

x1
x1

pH % mV

ON setat

g/L

pH % mV

3.0 0 set

g/L x1

pH % mV

8.00 set

g/L

x1

x1
x1

+ INFO   CAL

x1
SET +

x1
INFO   CAL SET +

x1

INFO   CAL   SET

pH % mV pH % mV pH % mV pH % mV

pH % mV

FFset

g/L

0.50 set 9.49 set
...

1.0 set 4 0.0 set
...

g/L g/L g/L g/L

x1
Implicit: Lo 3.00 - Hi 8.00

+ INFO   CAL SET

21.15

pH % mV

I NF set

g/L

+  INFO   CAL   SET

22.13 Configurarea alarmei de temperatură

- (TEM) Dispozitivul vă permite să configurați intervalul de temperatură de lucru prin setarea unei valori maxime și minime a 
temperaturii. Atunci când temperatura este în afara acestor praguri, dispozitivul va afișa o alarmă.

22.14 Configurarea alarmei de salinitate (g/L)

- (Gr/L) Dispozitivul vă permite să configurați intervalul de salinitate de lucru prin setarea unei valori maxime și minime a salinității g/L. 
Dacă salinitatea este în afara acestor praguri, dispozitivul va afișa o alarmă.
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pH % mV pH % mV

88.8 set

g/.L

88.8 set

g/.L

pH % mV

I .N.F set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

x15

x1

+ INFO CAL SET + INFO CAL SET +
x1

INFO CAL
x1

SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET + INFO CAL SET

x1
x1

Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1

x1 Salvare și ieșire

21.16
Implicit: OFF

pH % mV

B. .
g/L

set

+ INFO CAL SET

pH % mV pH % mV pH % mV pH % mV

88.8 set 88.8 set B. .
g/L

set

g/.L g/.L

.F.F set

g/L

pH % mV

.F.F set

g/L

pH % mV

.0.N set

g/L

x16

x1
INFO   CAL

x1 x1
+ INFO   CAL SET + INFO CAL SET + SET + INFO

x1

CAL SET + INFO   CAL SET + INFO   CAL SET

x1

Apăsați orice tastă pentru a 
debloca

Țineți apăsat INFO timp de 5" 
pentru a intra în meniul de 
configurare.

x1

x1 Salvare și ieșire

Implicit: OFF

pH % mV

8.8.8 set

g/L

+ INFO   CAL SET

22.15 Modul Info

- (INF) Prin activarea modului info, dispozitivul va parcurge valorile de electroliză, pH și ORP odată ce este în regim de putere redusă
(a se vedea capitolul 19: modul de consum redus de energie)

MOD INFO

Afișaj în modul de consum redus de energie

22.16 Biopool

- (BIO) Cu Biopool activat, gama de setări pH și ORP este extinsă. (pH: Biopool OFF 7.00 - 7.80 / Biopool
ON 6.50 - 8.50) (ORP: Biopool OFF 600 - 850 / Biopool ON 300 - 850)

BIOPOOL

Afișaj în modul de consum redus de energie
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23. Împerechere cu Fluidra Pool

1) Descărcați și instalați 
aplicația FLUIDRA POOL. 2) Creați un cont de utilizator și definiți o nouă instalare.

3) Configurați dispozitivul în modul de împerechere (țineți apăsate simultan "+" și 
"INFO" timp de 5 secunde). Ecranul va afișa "bt" și va clipi alături de simbolul 
Bluetooth.

4) Atingeți adăugați dispozitiv și urmați 
instrucțiunile FLUIDRA POOL.

pH   % mV

set

g/L

+ INFO CAL SET

pH   % mV

set

g/L

+ INFO CAL SET



29

24. Caracteristici și specificații tehnice

Tensiune de funcționare standard
230 V AC - 50/60 Hz.
Cablu: 3 x 1.0 mm2, leng. 2 m.
MOD. 7   0.2 A
MOD. 12 0.4 A
MOD. 21 0.65 A
MOD. 30 0.75 A
MOD. 40 1 A

Siguranță
MOD. 7 1 A T (5x20 mm) MOD. 12 2 
A T (5x20 mm) MOD. 21 2 A T 
(5x20 mm) MOD. 30 3.15 A T (5x20 
mm) MOD. 40 4 A T (5x20 mm)

Tensiunea de ieșire
Cablu 3 x 2,5 mm2, leng. 2 m.
MOD. 7 10.5 V DC / 3.5 A
MOD. 12 10.5 V DC / 6.0 A
MOD. 21 23.0 V DC / 3.5 A
MOD. 32 20.0 V DC / 6.0 A
MOD. 42 24.0 V DC / 6.5 A

Ieșire
MOD. 7   6-7 g
MOD. 12 10-12 g
MOD. 21 17-21 g
MOD. 30 24-30 g
MOD. 40 31-40 g

Debit minim de recirculare
MOD. 7 2 m3/h
MOD. 12 3 m3/h
MOD. 21 5 m3/h
MOD. 30 6 m3/h
MOD. 40 8 m3/h

Numărul de electrozi
MOD. 7 3
MOD. 12 5
MOD. 21 7
MOD. 30 11
MOD. 40 13

Greutate netă (inclusiv ambalaj)
MOD. 7 9 kg.
MOD. 12 11 kg.
MOD. 21 13 kg.
MOD. 30 15 kg.
MOD. 40 17 kg.

Sistemul de control
- Microprocesor.
- Butoane de control tactil și LED-uri indicatoare de funcționare.
- Control I/O: 3 intrări de contact fără tensiune pentru starea capacului 
automat, ORP / clor rezidual și controler de debit extern.
- De la ieșire la celulă: control de ieșire (10 niveluri discrete).
- Interval de salinitate / temperatură:
3 - 12 g/L / 15 - 40ºC
- Controler pH/ORP integrat (numai modelele pH și pH/ORP).
- MODBUS neizolat
- Priză 220 V / 0,5 A pentru controlul pompei de pH (numai modelele pH și pH/ORP).

Auto-curățare
Automat, prin inversarea polarității

Temperatura de lucru
De la 0ºC la 50ºC
Răcire prin convecție naturală

Material
- Unitate de 
control ABS
- Celulă de electroliză
Derivat de metacrilat. Transparent

Senzor de pH
Corp: plastic (albastru) 
Interval 0 - 12 pH 
Electrolit solid

Senzor ORP
Corp: plastic (roșu) 
Interval 0 - 1000 mV 
Electrolit solid
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pH-minus (ACID): 2-12 LUNI

ATMOSFERĂ 
EXTREM DE 
COROZIVĂ

OK
RECOMANDAT

ATMOSFERĂ 
COROZIVĂ

1 m 0 - 1 m

HCl

35%
pH-minus

HCl

20%
pH-minus

SULFURIC

40%
pH-minus

25. Întreținere

Întreținerea sondelor de pH/ORP Service 2 

- 12 luni

1. Verificați dacă membrana senzorului rămâne umedă în permanență.
2. Dacă senzorul nu urmează să fie utilizat pentru o perioadă lungă de timp, păstrați-l scufundat într-o soluție de conservare.
3. Atunci când curățați senzorul, evitați utilizarea materialelor abrazive care ar putea zgâria suprafața de măsurare.
4. Senzorii sunt o piesă consumabilă și vor trebui înlocuiți după o anumită perioadă de funcționare.

Întreținerea pompei pH

Serviciul 3 - 6 luni

VERIFICAȚI TUBUL ȘI ROTORUL

Verifica
ți 2-3

luni

Verifica
re 3-
6

luni

Verifica
re 6-12

luni
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Întreținerea celulei de electroliză

Celula trebuie menținută în stare bună pentru a se asigura că rămâne funcțională pentru o perioadă lungă de timp. Sistemul de electroliză 
salină are un sistem de autocurățare a electrozilor care previne acumularea de calcar pe electrozi, astfel încât este puțin probabil să fie 
necesară curățarea acestora. Cu toate acestea, dacă este necesar să curățați interiorul celulei, procedați după cum urmează:

1. Deconectați sursa de alimentare de 230 V CA de la dispozitiv.
2. Deșurubați piulița de blocare de la capătul electrodului și scoateți pachetul de electrozi.
3. Utilizați o soluție diluată de acid clorhidric (o parte acid la 10 părți apă), scufundând pachetul de electrozi în soluție

timp de maximum 10 minute.
4. NU RĂZUIȚI SAU PERIAȚI NICIODATĂ CELULA SAU ELECTROZII.

Electrozii unui sistem de electroliză salină constau din plăci de titan acoperite cu un strat de oxizi de metale nobile. Procesele de electroliză 
care au loc pe suprafața acestora cauzează uzura lor progresivă, astfel încât trebuie luate în considerare următoarele aspecte pentru a 
optimiza durata de viață a electrozilor:

1. Deși acestea sunt sisteme de electroliză salină cu autocurățare, funcționarea prelungită a sistemului la valori ale pH-ului mai mari de
7,6 în apă dură poate cauza acumularea de depuneri de calcar pe suprafața electrozilor. Aceste depuneri vor fi progresiv
deteriorează stratul de acoperire, ducând la o scădere a duratei de viață a acestuia.

2. Curățarea/spălarea frecventă a electrozilor (așa cum este descris mai sus) va scurta durata de viață a acestora.
3. Funcționarea prelungită a sistemului la salinități sub 3 g/L provoacă deteriorarea prematură a electrozilor.
4. Utilizarea frecventă a produselor algicide cu un conținut ridicat de cupru poate duce la depunerea de cupru pe electrozi,

deteriorând treptat acoperirea. Rețineți că cel mai bun algicid este clorul.

Electrozi
Sistemul va afișa cuvântul "CELL" pentru a indica o defecțiune a electrozilor celulei de electroliză. În mod normal, această defecțiune se 
datorează pasivării electrozilor după ce aceștia au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață. Cu toate acestea, deși este un sistem cu 
autocurățare, această defecțiune poate fi cauzată și de acumularea excesivă de calcar pe electrozi dacă sistemul este utilizat în apă dură 
sau în apă cu pH ridicat.
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26. Rezolvarea problemelor

Mesaj Soluție

Alarmă de debit
-Senzor de gaz (F.E) / Senzor de debit (F.S)

Alarma de debit va apărea din cauza faptului că celula nu este complet inundată (senzor de gaz pentru electrozi) sau din cauza lipsei 
debitului de apă (senzor de debit).
• Verificați pompa, filtrul și supapa de spălare. Curățați dacă este necesar.
• Verificați conexiunile cablurilor senzorului de debit și ale electrodului de gaz.

Alarmă STOP CL

Alarma STOP Cl poate apărea pentru unul dintre aceste 3 motive:
CL EXT= Oprit de un controler extern

• Verificați regulatorul extern (ORP/ppm) și verificați citirea.
• Dacă nu aveți un regulator extern, dezactivați funcția AUTO CL EXT sau producția nu va începe.

CL INT= Întrerupt de valorile ClmV sau Clppm ale dispozitivului.
• Verificați nivelul clorului din piscină cu un fotometru sau cu o bandă de testare.
• Curățați și calibrați senzorul ORP/ppm, dacă este necesar.

ORP (mV) - Alarmă scăzută/înaltă

Alarmele joase și înalte apar dacă măsurarea este în afara valorilor de siguranță setate. Valori de siguranță ridicate și scăzute ClmV
nu pot fi modificate.
Modul standard: ClmV> 855= HIGH ORP ALARM= Electroliza se oprește Modul Biopool: 
ClmV > 855 = HIGH ORP ALARM = Electroliza se oprește
• Verificați nivelul clorului din piscină cu un fotometru sau cu o bandă de testare.
• Curățați și calibrați senzorul ORP, dacă este necesar.
• Dacă aveți o valoare scăzută a clorului liber și o valoare ridicată a clorului total, efectuați o clorinare șoc (cu sodiu

hipoclorit) pentru a reduce cloraminele.
• Dacă în timpul procesului de calibrare abaterea este mare, instrumentul va raporta o eroare și sonda trebuie înlocuită.

Mod standard: ClmV <600= LOW ORP ALARM Modul 
Biopool: ClmV < 300 = ALARMĂ ORP SLAB
• Verificați nivelul clorului din piscină cu un fotometru sau cu o bandă de testare.
• Curățați și calibrați senzorul ORP, dacă este necesar.
• În cazul în care ppm de clor este ridicat și citirea mV este scăzută, verificați concentrația de acid cianuric. În cazul unor valori 

de peste 60 ppm, goliți parțial piscina.
• Creșteți filtrarea zilnică.
• Dacă în timpul procesului de calibrare abaterea este mare, instrumentul va raporta o eroare și sonda trebuie înlocuită.

Alarmă pH scăzut/înalt

Alarmele joase și înalte apar dacă măsurarea este în afara valorilor de siguranță setate. Acestea sunt valori de siguranță nemodificabile
valori. Dacă apare alarma de pH ridicat, pompa de pH va fi oprită din motive de siguranță. Mod standard: pH > 
8,5 = ALARMĂ pH ridicat = Pompa oprită
Modul Biopool: pH> 9.0= ALARMĂ pH ridicat= Pompa oprită
• Verificați nivelul pH-ului piscinei cu un fotometru sau o bandă de testare.
• Curățați și calibrați senzorul de pH, dacă este necesar.
• Dacă în timpul procesului de calibrare abaterea este mare, instrumentul va raporta o eroare și sonda trebuie înlocuită.
• pH-ul piscinei trebuie redus manual la 8,45 (modul standard) sau 8,95 (modul biopool) pentru ca pompa să reia dozarea.

Mod standard: pH <6,5= ALARM pH scăzut Mod Biopool: 
pH <6,0 = ALARM pH scăzut
• Verificați nivelul pH-ului piscinei cu un fotometru sau o bandă de testare.
• Curățați și calibrați senzorul de pH, dacă este necesar.
• Dacă în timpul procesului de calibrare abaterea este mare, instrumentul va raporta o eroare și sonda trebuie înlocuită.

Alarmă PUMP-STOP

Atunci când FUNCȚIA DE OPRIRE A POMPEI este activată (implicit 60 min), sistemul oprește pompa de dozare după un timp stabilit
fără a fi atins punctul de referință al pH-ului.
• Verificați valoarea pH-ului piscinei cu un fotometru sau o bandă de testare.
• Curățați și calibrați senzorul de pH, dacă este necesar.
• Verificați și reglați apei (consultați specialistul dvs. în piscine).
• Verificați nivelul de acid din damigeană.

Alarma celulară Alarma celulei va apărea atunci când mecanismele detectează că electrodul este la sfârșitul duratei sale de viață (pasivat). Durata de 
viață estimată a electrodului = 8.000 - 10.000 h
• Înlocuiți electrodul dacă este necesar.

Alarmă senzor TEMPERATURĂ 
scăzută/înaltă

• Alarma de temperatură va apărea atunci când valorile temperaturii sunt în afara valorilor noastre setate.
• Atunci când temperatura apei este foarte scăzută, dispozitivul nu va atinge o putere de 100% din cauza conductivității scăzute.

Alarmă g/L scăzută/înaltă
• Ca și alarma de temperatură, această alarmă va apărea atunci când valorile g/L de sare sunt în afara valorilor setate.
• În mod normal, atunci când valoarea g/L este prea mică sau prea mare, aceasta va afecta producția aparatului din cauza

conductivitatea apei.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE
TLC2-XY-AB-P-Z CE

I.D. ELECTROQUÍMICA, S.L., DECLARĂ pe propria răspundere că produsele:

Numărul de identificare: IDEGI230301.01
Descriere: Echipament de dezinfecție pentru piscine Cod 
produs: TLC2-XY-AB-P-Z

Unde:
X - tipul de caz ar putea fi H sau V
Y - culoarea carcasei ar putea fi de la A la Z
A - PBA driver pH poate fi Ø, D, T sau L
B - Conducătorul PBA ORP poate fi Ø, D, T sau L
P - pompă poate fi 0 sau 1
Z - ratinguri ar putea fi P1, P2, P3, P4 sau P5

Ø Înseamnă că câmpul poate fi absent.

În conformitate cu următoarele standarde sau specificații armonizate:
• EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+ 

A2:2019+A15:2021
• EN 62233:2008+AC:2008
• EN IEC 55014-1:2021
• EN 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Și, prin urmare, răspunde cerințelor esențiale ale directivelor europene:
• 2014/35/EU - Directiva privind joasa tensiune.
• 2014/30/EU - Directiva privind compatibilitatea electromagnetică.
• 2014/53/EU - ROȘU
• 2015/863/UE - de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului în ceea ce privește lista de substanțe cu restricție.

Alicante, 23/10/2023

Gaspar Sánchez Cano 
Director general
I.D. Electroquímica, S.L.
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